山东滨华新材料有限公司反渗透浓水浓缩项目技术协议

技术要求
1设计基础资料

1.1产水量

本期工程设置3套反渗透装置，两用一备，单套66支膜元件。

1.2系统工艺流程
浓水箱（利旧）→浓水反渗透增压泵→酸、阻垢剂、非氧化性杀菌剂投加（冲击性投加）→浓水保安过滤器→浓水高压泵→浓水反渗透→超滤产水箱/反渗透产水箱→回用点

其中：系统浓水通过管路回至现有中和水池。系统其他外排水通过地沟排出。

此次项目要求浓水反渗透满足实现自动化清洗，因离气源较远，自动阀门选用电动阀。主管线应采用碳钢衬塑管道设计。
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此项目为技改项目，厂区设备布置图如图，红框是此次技改设备位置，红圈是浓水箱，黄框是超滤跟反渗透水箱，产水要求两路，俩水箱都能去，去水箱顶部，黄圈是中和水池，浓水去中和水池，蓝框零米是配电室，蓝圈11.5m是DCS间，详见附件图纸。
2 供货范围

2.1供货范围

反渗透浓水浓缩项目：工程界限为水处理系统中由反渗透浓水箱出口至浓水反渗透出水管（超滤水箱及反渗透产水箱入口）之间的增压泵、加药装置、高压泵、反渗透设备、清洗装置、管道、仪表、电气、控制系统及配套附件、材料等由卖方成套供应（土建除外）。浓水箱出来到设备，设备到超滤水箱、反渗透水箱，以及配套加药、清洗系统及排水管线施工，电缆跟仪表电缆的供货及铺设由卖方负责。厂房为板房设计，由卖方提供载荷等资料，土建基础由买方负责建设，板房供货及安装由卖方负责。卖方负责整个反渗透浓水浓缩项目内的安装、调试及人员培训工作及售后服务，卖方配合买方指定的设计院进行返资，返资要求达到买方指定设计院要求的审图出图标准。

统一按照DCS操控设计，DCS设备由买方提供，卖方需要放线至DCS间，调试由卖方负责，买方协助。低压动力柜布置在设备附近，买方负责提供一路电源，电源接口在现有配电室内，买方负责引线。
2.2 供货主要设备清单

供货清单，满足但不限于此，需满足完整功能。
	序号
	名称
	规格和型号
	材质
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	一
	浓水反渗透系统
	
	
	
	
	
	

	1
	浓水反渗透增压泵
	Q=75t/h，H=30m，N=11kW（暂定，根据现场位置确定）
	过流SS316L
	台
	3
	
	

	
	手动蝶阀
	DN150，PN10
	阀板尼龙板
	台
	3
	
	浓水反渗透增压泵进口

	
	手动蝶阀
	DN125，PN10
	阀板尼龙板
	台
	3
	
	浓水反渗透增压泵出口

	
	止回阀
	DN125，PN10
	组合件
	台
	3
	
	浓水反渗透增压泵出口

	
	压力表
	0-1.0MPa，
	组合件
	台
	3
	
	浓水反渗透增压泵出口

	2
	浓水阻垢加药
	
	
	套
	1
	
	

	
	计量泵
	Q=0-3.8L/H，7.6BAR
	泵头材质PVC/PP
	台
	3
	
	阻垢加药

	
	计量箱
	200L
	碳钢衬胶
	台
	2
	
	阻垢加药

	
	磁翻板液位计
	4-20mA
	组合件
	台
	2
	
	阻垢加药

	
	配套机架管路
	碳钢防腐/UPVC
	组合件
	套
	1
	
	阻垢加药

	3
	浓水盐酸加药
	
	
	套
	1
	
	

	
	计量泵
	Q=0-50L/H，5BAR
	泵头材质PVC/PP
	台
	2
	
	盐酸加药

	
	计量箱
	1000L
	碳钢衬胶
	台
	2
	
	盐酸加药

	
	磁翻板液位计
	4-20mA
	组合件
	台
	2
	
	盐酸加药

	
	配套机架管路
	碳钢防腐/UPVC
	组合件
	套
	1
	
	盐酸加药

	4
	浓水非氧加药
	
	
	套
	1
	
	

	
	计量泵
	Q=0-50L/H，5BAR
	泵头材质PVC/PP
	台
	2
	
	非氧加药

	
	计量箱
	200L
	碳钢衬胶
	台
	1
	
	非氧加药

	
	磁翻板液位计
	4-20mA
	组合件
	台
	1
	
	非氧加药

	
	配套机架管路
	碳钢防腐/UPVC
	组合件
	套
	1
	
	非氧加药

	
	管道混合器
	DN150，PN10
	组合件
	套
	1
	
	进水

	5
	浓水反渗透保安过滤器
	Q=75t/h
	SS316不锈钢
	台
	3
	
	3芯

	
	手动蝶阀
	DN125，PN10
	阀板尼龙板
	台
	3
	
	浓水反渗透保安过滤器进口

	
	手动蝶阀
	DN125，PN10
	阀板尼龙板
	台
	3
	
	浓水反渗透保安过滤器出口

	
	压力表
	0-1.0MPa，
	组合件
	台
	6
	
	浓水反渗透保安过滤器进出口

	
	滤芯
	5微米，大通量
	PP
	块
	9
	
	浓水反渗透保安过滤器

	6
	浓水反渗透高压泵
	Q=75t/h，H=125m
	过流316
	台
	3
	
	

	
	电动蝶阀
	DN100，PN16
	阀板316
	台
	3
	
	浓水反渗透高压泵出口

	
	截止阀
	DN100，PN16
	阀板316
	台
	3
	
	浓水反渗透高压泵出口

	
	止回阀
	DN100，PN16
	组合件
	台
	3
	
	浓水反渗透高压泵出口

	
	压力表
	0-2.5MPa，
	组合件
	台
	3
	
	浓水反渗透高压泵出口

	
	变频器
	配套高压泵
	组合件
	台
	3
	
	

	
	低压力开关
	0-0.3MPa
	组合件
	支
	3
	
	浓水反渗透高压泵进口

	
	高压力开关
	0-2.5MPa
	组合件
	支
	3
	
	浓水反渗透高压泵出口

	7
	浓水反渗透装置
	Q=37.5-41.25t/h，Y=50-55%
	
	套
	3
	
	一级两段式

	
	反渗透膜壳
	8040*6芯/300PSI，一段/二级 7/4
	玻璃钢
	支
	33
	
	

	
	反渗透膜
	抗污染膜
	芳香聚酰胺
	支
	198
	
	

	
	电动蝶阀
	DN100，PN16
	阀板尼龙板
	台
	3
	
	产水排放

	
	电动蝶阀
	DN100，PN16
	阀板尼龙板
	台
	3
	
	冲洗进水

	
	电动蝶阀
	DN80，PN16
	阀板尼龙板
	台
	3
	
	浓水排放

	
	电动蝶阀
	DN125，PN16
	阀板尼龙板
	台
	6
	
	一段清洗进出

	
	电动蝶阀
	DN80，PN16
	阀板尼龙板
	台
	6
	
	二段清洗进出

	
	电动蝶阀
	DN50，PN16
	阀板尼龙板
	台
	3
	
	清洗产水

	
	手动蝶阀
	DN100，PN10
	阀板尼龙板
	台
	3
	
	出水

	
	止回阀
	DN100，PN10
	组合件
	台
	3
	
	出水

	
	截止阀
	DN80，PN16
	阀板316
	台
	3
	
	浓水

	
	止回阀
	DN80，PN16
	组合件
	台
	3
	
	浓水

	
	在线流量计
	孔板流量计，DN100，PN10，75t/h,4-20mA
	组合件
	台
	3
	
	反渗透进水

	
	在线流量计
	孔板流量计，DN100，PN10，42t/h,4-20mA
	组合件
	台
	3
	
	反渗透产水

	
	在线流量计
	孔板流量计，DN80，PN16,38t/h,4-20mA
	组合件
	台
	3
	
	反渗透浓水

	
	远传温度表
	远传
	组合件
	台
	1
	
	反渗透总进

	
	在线电导率仪
	4-20mA，0-10000us/cm
	组合件
	台
	1
	
	反渗透总进

	
	在线电导率仪
	4-20mA，0-1000us/cm
	组合件
	台
	3
	
	反渗透出

	
	压力表
	0-1.0MPa，
	组合件
	台
	3
	
	反渗透产水

	
	在线PH表
	0-14，4-20mA
	组合件
	台
	1
	
	反渗透总进

	
	压力表
	0-2.5MPa，
	组合件
	台
	9
	
	前后中

	
	压力变送器
	0-1.0/0-2/0-3MPa
	组合件
	块
	9
	
	进水/浓水/段间

	
	爆破膜
	
	PVC
	支
	3
	
	反渗透产水侧

	
	配套机架管路
	碳钢防腐/UPVC
	组合件
	套
	3
	
	反渗透主机

	7
	化学清洗系统
	
	
	套
	1
	
	

	7.1
	RO清洗水箱
	v=3m³
	碳钢衬胶
	台
	1
	
	清洗

	
	电加热器
	30KW
	不锈钢
	台
	1
	
	RO清洗水箱

	
	磁翻板液位计
	远传
	组合件
	台
	1
	
	RO清洗水箱

	
	温度表
	0-50℃，
	组合件
	台
	1
	
	RO清洗水箱

	
	远传温度表
	远传
	组合件
	台
	1
	
	RO清洗水箱

	7.2
	RO清洗水泵
	Q=60t/h，H=30m，N=11kW
	过流SS316L
	台
	1
	
	

	
	手动蝶阀
	DN125，PN10
	阀板尼龙板
	台
	1
	
	RO清洗水泵进口

	
	手动蝶阀
	DN80，PN10
	阀板尼龙板
	台
	1
	
	RO清洗水泵回流

	
	手动蝶阀
	DN100，PN10
	阀板尼龙板
	台
	1
	
	RO清洗水泵出口

	
	止回阀
	DN100，PN10
	组合件
	台
	1
	
	RO清洗水泵出口

	
	压力表
	0-1.0MPa
	组合件
	台
	1
	
	RO清洗水泵出口

	7.3
	RO清洗保安过滤器
	Q=60t/h
	SS316不锈钢
	台
	1
	
	2芯

	
	手动蝶阀
	DN100，PN10
	阀板尼龙板
	台
	1
	
	RO清洗保安过滤器进口

	
	手动蝶阀
	DN100，PN10
	阀板尼龙板
	台
	1
	
	RO清洗保安过滤器出口

	
	压力表
	0-1.0MPa
	组合件
	台
	2
	
	RO清洗保安过滤器进出口

	
	滤芯
	5微米，大通量
	PP
	块
	2
	
	RO清洗保安过滤器

	
	就地流量计
	DN150，PN10，120t/h
	组合件
	台
	1
	
	RO清洗保安过滤器

	
	配套管路机架
	
	组合件
	台
	1
	
	化学清洗系统

	二
	电气自控装置
	
	
	
	
	
	

	1
	就地动力柜
	招标方将一路380V电源送至设备附近动力柜，非标，主要电气元件ABB、西门子、施耐德等采用合资品牌。
	碳钢喷塑
	批
	1
	
	尺寸以实际为准

	2
	RO控制箱
	非标，主要电气元件ABB、西门子、施耐德等采用合资品牌。
	304不锈钢
	台
	3
	
	尺寸以实际为准

	3
	安装调试（电气材料）
	动力电缆和桥架
	
	套
	1
	
	尺寸以实际为准

	三
	安装调试（工艺材料）
	安装材料
	主管道碳钢衬塑，加药及清洗管道UPVC
	套
	1
	
	


I/O清册（满足但不限于此）
	序号
	名称
	内容
	数量
	DI
	DO
	AI
	AO
	备注

	1
	气动阀门
	
	27
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	27
	
	
	
	

	
	
	
	
	27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	27
	
	
	

	2
	水泵、风机
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	16
	
	
	

	3
	计量泵
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	14
	
	
	

	4
	变频器
	
	3
	3
	
	3
	3
	

	5
	成单体设备
	
	3
	3
	
	
	
	

	6
	压力开关、液位开关
	
	6
	6
	
	
	
	

	7
	分析仪表（变送器）
	
	29
	
	
	29
	
	

	8
	热电阻
	
	2
	
	
	2
	
	

	9
	其他
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	111
	57
	34
	3
	


2.3备品备件清单(满足但不限于此)
	序号
	名 称
	规格和型号
	数量
	生产商

	1
	水泵机封
	两台泵备用一套
	1
	同供货

	2
	水泵轴承
	两台泵备用一套
	1
	同供货

	3
	计量泵隔膜片
	两台泵备用一套
	1
	同供货

	4
	计量泵进、出口单向阀
	各规格2套
	2
	同供货

	5
	压力表
	同供货
	10
	同供货

	6
	热电阻
	同供货
	2
	同供货

	7
	联轴器组件
	包含：联轴器膜片组件、两半联轴器及中间短接
	各种泵型1套
	同供货

	8
	按钮
	同供货
	5
	同供货

	9
	取样阀
	同供货
	10
	同供货


2.4专用工具

	序号
	名称
	规格及型号
	数量
	生产商

	1
	便携式SDI检测仪
	含滤纸
	1
	同供货

	2
	拆膜专用工具
	
	1
	同供货

	3
	五金工具箱
	
	1
	同供货


3买方负责的设计工作

进行联合设计：参与有关系统、总体布置的设计；

设计联络及卖方设计文件的确认。

3.1技术文件资料及交付进度

1) 详细工程设计提交技术文件及交付进度

详细工程设计阶段卖方技术资料及交付进度见下表（但不限于下表）：

	序号
	说明
	ACF图纸
	
	CF图纸
	
	竣工图纸

	
	工艺
	数量
	日期
	数量
	日期
	数量

	1
	工艺技术和装置设计特点说明（含工艺计算）
	
	
	
	
	

	2
	工艺流程说明（如果有变化）
	
	
	
	
	

	3
	设备一览表
	
	
	
	
	

	4
	界区数据表
	
	
	
	
	

	5
	工艺流程图
	
	
	
	
	

	6
	物料及热量平衡表
	
	
	
	
	

	7
	管道仪表流程图
	
	
	
	
	

	8
	设备及建、构筑物平面布置图
	
	
	
	
	

	9
	设备及建、构筑物高程图
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	设备
	
	
	
	
	

	1
	主要设备外形图和剖面图
	
	
	
	
	

	2
	其它设备外形图
	
	
	
	
	

	3
	设备数据表
	
	
	
	
	

	4
	主要设备性能曲线
	
	
	
	
	

	5
	水泵气蚀余量、阻力等计算数据
	
	
	
	
	

	6
	维修和操作空间图纸
	
	
	
	
	

	7
	设备和辅助设施的噪音水平
	
	
	
	
	

	8
	许用的法兰负荷
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	管道/安装
	
	
	
	
	

	1
	静/动负荷
	
	
	
	
	

	2
	完整的装配图和重量及重心位置(含操作重量)
	
	
	
	
	

	3
	基础图(包括地脚螺栓点的详图)
	
	
	
	
	

	4
	预留孔洞图详图
	
	
	
	
	

	5
	管道连接清单包括法兰型式
	
	
	
	
	

	6
	吊装程序和图纸
	
	
	
	
	

	7
	用于现场安装的管道平面图、
	
	
	
	
	

	8
	用于现场安装的管道系统图及其材料清单
	
	
	
	
	

	9
	设备维修重量
	
	
	
	
	

	10
	构筑物基础条件图（含基础荷载）
	
	
	
	
	

	
	电气
	
	
	
	
	

	1
	电气设备清单
	
	
	
	
	

	2
	外部接线图(示出接点出)
	
	
	
	
	

	3
	用电设备外形和详图
	
	
	
	
	

	4
	电缆表
	
	
	
	
	

	5
	接线图
	
	
	
	
	

	6
	配电柜
	
	
	
	
	

	7
	配电柜安装图(带电缆进线)
	
	
	
	
	

	8
	配电柜正面布置图
	
	
	
	
	

	9
	继电器图
	
	
	
	
	

	10
	完整的数据表和技术规定
	
	
	
	
	

	11
	接线箱图
	
	
	
	
	

	12
	端子板图
	
	
	
	
	

	13
	电缆和桥架敷设图
	
	
	
	
	

	14
	熔断器他特性和规定
	
	
	
	
	

	15
	保护继电器特性和规定
	
	
	
	
	

	16
	电机转速/扭矩/电流曲线
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	仪表
	
	
	
	
	

	1
	带设定值的仪表清单
	
	
	
	
	

	2
	标示仪表位置和连接的外形图
	
	
	
	
	

	3
	功能分析
	
	
	
	
	

	4
	仪表接线图
	
	
	
	
	

	5
	电缆表
	
	
	
	
	

	6
	控制柜外形图
	
	
	
	
	

	7
	控制柜安装图(带电缆进线)
	
	
	
	
	

	8
	控制柜正面布置图
	
	
	
	
	

	9
	控制柜端子图
	
	
	
	
	

	10
	逻辑图
	
	
	
	
	

	11
	回路图
	
	
	
	
	

	12
	气动信号连接图
	
	
	
	
	

	13
	接线箱图
	
	
	
	
	

	14
	端子排图
	
	
	
	
	

	15
	电缆/电缆桥架敷设图
	
	
	
	
	

	16
	完整的数据表和技术规定
	
	
	
	
	

	17
	仪表计算书
	
	
	
	
	

	18
	仪表安装图
	
	
	
	
	

	19
	仪表标签图
	
	
	
	
	

	20
	PLC/DCS使用说明书
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	

	1
	焊接合格程序
	
	
	
	
	

	2
	材料合格证
	
	
	
	
	

	3
	试验报告
	
	
	
	
	

	4
	水压试验报告
	
	
	
	
	

	5
	安装试验报告
	
	
	
	
	

	6
	机械/功能/性能试验报告
	
	
	
	
	

	7
	装箱清单
	
	
	
	
	

	8
	预计的重量
	
	
	
	
	

	9
	开车备件清单
	
	
	
	
	

	10
	两年备品备件清单
	
	
	
	
	

	11
	超限设备清单
	
	
	
	
	

	12
	专用工具清单
	
	
	
	
	

	13
	安装/维修说明书
	
	
	
	
	

	14
	操作手册
	
	
	
	
	

	备注

	1. 提交的可复制件纸质文件。当图纸大小超过A3，卖方应另提供一份电子版文件。

	2. 如果卖方能够标识清楚，可以将以上多项文件内容表达在同一图纸上。

	3. 最终的设备图纸和资料在设备装箱时提供，其中6份（另有一份电子版）与设备一起装箱提供。

	4. 最终的竣工图纸和资料在机械竣工后20天提供。

	5.  时间代码说明：

	(a) 合同生效日后的日历天数；

	(b) 在收到买方审查意见后的日历天数；

	(c) 发运前。

	(d) 调试合格后的日历天数。

	编制/日期
	
	校核/日期
	
	审查/日期
	


附件：浓水浓缩项目技术协议补充

1、 备件清单必须带：水泵机封、轴承，计量泵隔膜片、计量泵进出口单向阀，压力表热电阻，联轴器、膜片及紧固件

2、 调试试剂由投标方提供

3、 普通离心水泵：阳光泵业、上海东方、南方泵业
4、 高压泵：格兰富、滨特尔、南方泵业

5、 手动阀门：北京阀门厂或等同国产优质

6、 电动阀门：详见仪表统一规定

7、 计量泵：帕斯菲达、米顿罗

8、 所有不锈钢管件及设备材质选用316L
9、 反渗透膜：杜邦、东丽、威立雅
10、 膜壳：唯赛勃、codeline、哈乐普
11、 如发生培训项目，该项目免费
12、 现场控制阀门统一使用电动阀门；
13、 统一按照DCS操控设计，DCS设备由甲方提供，乙方需要放线至DCS间，调试由乙方负责，甲方协助
14、 需满足电气及仪表统一规定；
15、 质保期为经买方试车验收合格之日起24个月；

16、 反渗透装置为两用一备，共计三套装置，每套装置设计膜数目统一为66支；

17、 清洗水箱统一为碳钢衬胶材质；

18、 保安过滤器统一采用大流量折叠滤芯；

19、 投标时，技术协议后方应附上技术协议补充文件，仪表、电气统一规定。

仪表选型要求

1、 就地压力表，304不锈钢外壳，配304不锈钢外置式上下限指针，品牌按川仪、淄博益源、北京布莱迪选型。

2、 双金属温度计，304不锈钢外壳，品牌按天津中环、浙江伦特、川仪选型。

3、 热电阻，防爆接线盒，品牌按天津中环、浙江伦特、川仪选型。

4、 压力、差压、液位变送器，带液晶显示，HART协议，电气接口为1/2NPT,空余电气接口使用不锈钢丝堵封堵，品牌按横河EJA系列、罗斯蒙特3051C，ABB选型。

5、 远传磁翻板液位计选用山东东润仪表科技股份有限公司、上海妙迪、上海星申、丹东通博。

6、 远传流量计选用差压式流量计，按江阴神州测控、浙江苍南、川仪品牌选型。

7、 分析仪表按进口品牌SWAN、HACH、梅特勒-托利多选型。

8、 电缆桥架选用铝合金材质。
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